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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Как установить QZond на мое Android-устройство?
Загрузите APK-файл QZond на Ваше Android-устройство из Интернет или через USB-кабель с Вашего
ПК. Устанавливайте QZond_x86.apk на Android-устройства с процессорами Intel или
QZond_armv7.apk на Android-устройства с процессорами ARM. Не устанавливайте QZond_armv7.apk
на устройства с процессорами Intel.

Где мне взять APK-файл QZond?
Посетите наш репозиторий по адресу “https://bitbucket.org/KBE2015/qzond/downloads”.

Как я могу использовать мое оборудование с QZond?
Включите Bluetooth-адаптер Вашего Android-устройства, выполните поиск Bluetooth-устройств
и добавьте Ваше оборудование (зонды и внешние GPS-приемники) к парным устройствам Bluetooth.

Где я могу найти мои файлы данных?
См. Путь “/sdcard/QZond”.

Как я могу использовать мой зонд ЭМС/НЕМФИС с QZond?
Разместите INI-файл от Вашего зонда ЭМС/НЕМФИС в каталоге “/sdcard/QZond”.

Как я могу отправить сообщение об ошибке?
Посетите нашу систему отслеживания ошибок по адресу
“https://bitbucket.org/KBE2015/qzond/issues”.



ГЛАВНОЕ МЕНЮ

1. Нажмите, чтобы изменить общие настройки.
2. Нажмите, чтобы выбрать оборудование.
3. Нажмите, чтобы начать новый сеанс.
4. Нажмите, чтобы продолжить сохраненный сеанс.
5. Нажмите, чтобы посмотреть сохраненный сеанс.
6. Нажмите, чтобы закрыть QZond.
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НАСТРОЙКИ

1. Выберите язык интерфейса QZond[1].
2. Установите для проигрывания звуков.
3. Нажмите, чтобы принять изменения.
4. Нажмите для отмены.

[1] Примите изменения и перезапустите QZond, чтобы применить новый язык интерфейса.
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ОБОРУДОВАНИЕ

1. Панель зонда.
2. Панель навигации.
3. Нажмите, чтобы выбрать зонд.
4. Нажмите, чтобы отключиться от текущего зонда.
5. Текущий зонд.
6. Информация о текущем зонде.
7. Нажмите, чтобы выбрать навигацию.
8. Нажмите, чтобы отключиться от текущей навигации.
9. Текущая навигация.
10. Информация о текущей навигации.
11. Нажмите, чтобы вернуться в главное меню.
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1. Панель высотомера.
2. Нажмите, чтобы выбрать высотомер.
3. Нажмите, чтобы отключиться от текущего высотомера.
4. Текущий высотомер.
5. Информация о текущем высотомере.
6. Нажмите, чтобы вернуться в главное меню.
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ЗОНД

1. Выберите зонд для подключения.
2. Нажмите, чтобы открыть соединение.
3. Нажмите для отмены.
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НАВИГАЦИЯ

1. Выберите навигацию.
2. Нажмите, чтобы запустить навигацию.
3. Нажмите для отмены.
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ВЫСОТОМЕР

1. Выберите высотомер для подключения.
2. Нажмите, чтобы открыть соединение.
3. Нажмите для отмены.
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НОВЫЙ СЕАНС

1. Состояние зонда[1].
2. Состояние навигации[1].
3. Нажмите для отмены.

[1] ПОДОЖДИТЕ... = не готов(а), OK = готов(а), НЕТ = ничего не выбрано.
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ПРОДОЛЖИТЬ СЕАНС / ПРОСМОТР СЕАНСА

1. Выберите сеанс для продолжения или просмотра.
2. Нажмите, чтобы продолжить или посмотреть сеанс.
3. Нажмите для отмены.
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МЕНЮ СЕАНСА

1. Страница сеанса.
2. Страница карты.
3. Страница информации.
4. Нажмите, чтобы закрыть сеанс.
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СТРАНИЦА СЕАНСА

1. Нажмите, чтобы изменить настройки сеанса.
2. Нажмите для просмотра данных в 3D.
3. Нажмите, чтобы сохранить текущий сеанс.
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НАСТРОЙКИ СЕАНСА

1. Выберите одиночный или непрерывный режим.
2. Выберите количество измерений в одиночном режиме.
3. Выберите расстояние между измерениями в одиночном режиме[1].
4. Выберите паузу между измерениями в непрерывном режиме.
5. Установите, чтобы использовать контрольные точки в непрерывном режиме[1].
6. Выберите расстояние между контрольными точками в непрерывном режиме[1].
7. Нажмите, чтобы принять изменения.
8. Нажмите для отмены.

[1] Эта настройка доступна только для РУЧНОЙ навигации.
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СТРАНИЦА КАРТЫ

1. Карта. Используйте жесты панорамирования[1] и сжатия[2] для навигации и масштабирования.
2. Серые треки еще не сняты (пустые).
3. Текущий трек. Нажмите на трек, чтобы выбрать его.
4. Синие треки уже сняты.
5. Нажмите для съемки текущего трека.
6. Нажмите, чтобы добавить новые треки.
7. Нажмите, чтобы удалить текущий трек.

[1]

[2]
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ДОБАВЛЕНИЕ ТРЕКОВ[1]

1. X-положение начала первого трека.
2. Y-положение начала первого трека.
3. Длина треков.
4. Количество треков.
5. Расстояние между соседними треками.
6. Ориентация треков по отношению к направлению первого трека.
7. Вращение треков относительно начала первого трека.
8. Нажмите, чтобы добавить треки в карту.
9. Нажмите для отмены.

[1] Эта настройка доступна только для РУЧНОЙ навигации.
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1. Ось X.
2. Ось Y.
3. Первый трек.
4. X = 0.0 м, Y = 0.0 м.
5. Длина = 10 м.
6. Расстояние = 2.0 м.
7. Вращение = 45 °.
8. Количество = 4, ориентация = влево.
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СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ

1. Специфическая информация оборудования.
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СЪЕМКА ТРЕКА

1. Эскиз трека.
2. Профильная кривая УЭС. Используйте жесты панорамирования[1] и сжатия[2] для навигации и
масштабирования.
3. Специфические для зонда настройки просмотра данных.
4. Нажмите для принятия результатов съемки.
5. Нажмите для повторной съемки трека.
6. Нажмите для отмены.
7. Клавиша ДЕЙСТВИЯ.

[1]

[2]
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1. Специфически для зонда настройки измерения.
2. Специфические для зонда настройки обработки данных.
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3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

1. Установите, чтобы считать поверхность плоской.
2. Установите, чтобы показывать треки на поверхности.
3. Разрешение изображения вдоль оси X.
4. Разрешение изображения вдоль оси Y.
5. Разрешение изображения вдоль оси Z.
6. Выберите цветовую легенду.
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1. Выберите зонд, чтобы установить специфические настройки обработки данных.
2. Включить данные зонда.
3. Специфические для зонда настройки обработки данных.
4. Включить только конкретные данные.
5. Индикатор прогресса.
6. Нажмите, чтобы принять настройки изображения и построить 3D-изображение.
7. Нажмите для отмены.
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1. Гистограмма УЭС.
2. Количество столбиков гистограммы.
3. Используйте жест панорамирования[1], чтобы выбрать диапазон УЭС.
4. Текущий диапазон УЭС.
5. Нажмите, чтобы сбросить диапазон УЭС.
6. Нажмите, чтобы принять диапазон УЭС.
7. Нажмите для отмены.

[1]
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1. Цветовая легенда УЭС.
2. 3D-изображение. Используйте жест панорамирования[1] и сжатия[2] для перемещения (вращения)
и масштабирования изображения.
3. Выберите режим жеста панорамирования.
4. Выберите сечение 3D-изображения для настройки[3].
5. Установите, чтобы показывать текущее сечение.
6. Выберите положение текущего сечения.
7. Нажмите, чтобы выйти.

[1]

[2]

[3] Включенные сечения помечены символом “#”.
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РУЧНАЯ НАВИГАЦИЯ В ОДИНОЧНОМ РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Длина трека = 8.0 м
Расстояние между измерениями = 2.0 м

1. Встаньте на начало трека (позиция 0.0 м).

2. Нажмите клавишу ДЕЙСТВИЯ, чтобы выполнить измерение (первое из пяти на позиции 0.0 м).

СТАРТ 1/5
0.0 м

3. Перейдите к следующей позиции (позиция 2.0 м).

4. Нажмите клавишу ДЕЙСТВИЯ, чтобы выполнить измерение (второе из пяти на позиции 2.0 м).

СТАРТ 2/5
2.0 м

5. Перейдите к следующей позиции (позиция 4.0 м).

6. Нажмите клавишу ДЕЙСТВИЯ, чтобы выполнить измерение (третье из пяти на позиции 4.0 м).

СТАРТ 3/5
4.0 м

7. Перейдите к следующей позиции (позиция 6.0 м).



8. Нажмите клавишу ДЕЙСТВИЯ, чтобы выполнить измерение (четвертое из пяти на позиции 6.0
м).

СТАРТ 4/5
6.0 м

9. Перейдите к следующей позиции (позиция 8.0 м).

10. Нажмите клавишу ДЕЙСТВИЯ, чтобы выполнить измерение (пятое из пяти на позиции 8.0 м).

СТАРТ 5/5
8.0 м

11. Завершено. Примите, повторите или отмените результаты съемки трека.

ЗАВЕРШЕНО



РУЧНАЯ НАВИГАЦИЯ В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЯ БЕЗ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК
Длина трека = 8.0 м

1. Встаньте за началом трека (позиция -2.0 м).

2. Начинайте равномерное движение в направлении конца трека.

3. Продолжайте движение к концу трека. Нажмите клавишу ДЕЙСТВИЯ в начале трека (позиция
0.0 м), чтобы начать непрерывное измерение.

СТАРТ
0.0 м

4. Продолжайте движение к концу трека.

5. Нажмите клавишу ДЕЙСТВИЯ в конце трека (позиция 8.0 м), чтобы завершить непрерывное
измерение.

ФИНИШ
8.0 м

6. Завершено. Примите, повторите или отмените результаты съемки трека.

ЗАВЕРШЕНО



РУЧНАЯ НАВИГАЦИЯ В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЯ С КОНТРОЛЬНЫМИ ТОЧКАМИ
Длина трека = 8.0 м
Расстояние между контрольными точками = 3.0 м

1. Встаньте за началом трека(позиция -2.0 м).

2. Начинайте равномерное движение в направлении конца трека.

3. Продолжайте движение к концу трека. Нажмите клавишу ДЕЙСТВИЯ в начале трека (позиция
0.0 м), чтобы начать непрерывное измерение.

СТАРТ
0.0 м

4. Продолжайте движение к концу трека.

5. Продолжайте движение к концу трека. Нажмите клавишу ДЕЙСТВИЯ, чтобы отметить контрольную
точку (первую из двух на позиции 3.0 м).

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
1/2

3.0 м



6. Продолжайте движение к концу трека.

7. Продолжайте движение к концу трека. Нажмите клавишу ДЕЙСТВИЯ, чтобы отметить контрольную
точку (вторую из двух на позиции 6.0 м).

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
2/2

6.0 м

8. Продолжайте движение к концу трека.

9. Нажмите клавишу действия в конце трека (позиция 8.0 м), чтобы завершить непрерывное
измерение.

ФИНИШ
8.0 м

10. Завершено. Примите, повторите или отмените результаты съемки трека.

ЗАВЕРШЕНО



НАВИГАЦИЯ ПО ОДОМЕТРУ В ОДИНОЧНОМ РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Длина трека = 8.0 м

1. Встаньте на начало трека (позиция 0.0 м).

2. Нажмите клавишу ДЕЙСТВИЯ, чтобы выполнить измерение.

СТАРТ

3. Перейдите к следующей позиции (любая позиция на Ваш выбор).

4. Нажмите клавишу ДЕЙСТВИЯ, чтобы выполнить измерение.

СТАРТ

5. Повторяйте пункты 3 и 4 любое количество раз на Ваш выбор.

6. Пересеките конец трека (позиция 8.0 м), чтобы автоматически завершить съемку.

7. Завершено. Примите, повторите или отмените результаты съемки трека.

ЗАВЕРШЕНО



НАВИГАЦИЯ ПО ОДОМЕТРУ В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Длина трека = 8.0 м

1. Встаньте за началом трека (позиция -2.0 м).

2. Начинайте движение в направлении конца трека.

3. Продолжайте движение к концу трека. Нажмите клавишу ДЕЙСТВИЯ в начале трека (позиция
0.0 м), чтобы начать непрерывное измерение.

СТАРТ

4. Продолжайте движение к концу трека. Вы можете нажать клавишу ДЕЙСТВИЯ, чтобы немедленно
завершить съемку.

ДОСРОЧНЫЙ ФИНИШ

5. Пересеките конец трека (позиция 8.0 м), чтобы автоматически завершить съемку.

6. Завершено. Примите, повторите или отмените результаты съемки трека.

ЗАВЕРШЕНО



НАВИГАЦИЯ ПО GPS / ВНЕШНЕМУ GPS В ОДИНОЧНОМ РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЯ
1. Встаньте на начало трека (любая позиция на Ваш выбор).

2. Нажмите клавишу ДЕЙСТВИЯ, чтобы выполнить измерение.

СТАРТ

3. Перейдите к следующей позиции (любая позиция на Ваш выбор).

4. Нажмите клавишу ДЕЙСТВИЯ, чтобы выполнить измерение.

СТАРТ

5. Повторяйте пункты 3 и 4 любое количество раз на Ваш выбор.

СТАРТ

6. Завершено. Примите, повторите или отмените результаты съемки трека.



НАВИГАЦИЯ ПО GPS / ВНЕШНЕМУ GPS В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЯ
1. Встаньте на начало трека (любая позиция на Ваш выбор).

2. Нажмите клавишу ДЕЙСТВИЯ, чтобы начать непрерывное измерение.

СТАРТ

3. Продолжайте движение вдоль трека.

4. Нажмите клавишу ДЕЙСТВИЯ (любая позиция на Ваш выбор), чтобы завершить непрерывное
измерение.

ФИНИШ



5. Нажмите клавишу ДЕЙСТВИЯ в любой позиции на Ваш выбор, чтобы возобновить непрерывное
измерение.

СТАРТ

6. Завершено. Примите, повторите или отмените результаты съемки трека.


